
 

Torque
max 6Nm

A - (1 pcs.) C - (2 pcs.)B - (2 pcs.) D - (1 pcs.) H - (1 pcs.)E - (1 pcs.)

L - (6 pcs.)M - (2 pcs.) I - (4 pcs.)

G - (2 pcs.)

F - (1 pcs.)

1. Rimuovere le due viti sella. 
Remove the two saddle screws.

8. Riavvitare le due viti sella. 
Tighten the two saddle screws.

2. Rimuovere le viti laterali dei fianchetti e le due viti
anteriori all’altezza dei radiatori. 
Remove the lateral screws of the side panels 
and the two front screws at the radiator height.

3. Sganciare l’elastico e rimuovere le tre viti serbatoio.
Unfasten the elastic and remove the three tank 
screws.

4. 

7. 

Svuotare il serbatoio da benzina, scollegare le
utenze e rimuovere la pompa. 
Empty the petrol from the tank, disconnect 
the systems and remove the pump.

5. Montare serbatoio Acerbis, la pompa e collegare 
le utenze. Avvitare le due viti serbatoio.
Install the Acerbis tank, the pump and attach 
the systems. Tighten the two tank screws.

6. Avvitare la vite anteriore del serbatoio e fissare
l’elastico.
Tighten the front screw of the tank and 
fasten the elastic.

Avvitare le viti laterali dei fianchetti e le due viti
anteriori all’altezza dei radiatori.
Tighten the side screws of the side panels and 
the two front screwsat the height of the radiators. 
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FUEL TANK KAWASAKI KXF 250 2017 10,5L
SERBATOIO KAWASAKI KXF 250 2017 10,5L 
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